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SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

MANİSA İLİ, SOMA İLÇESİNDE
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TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÇÜM RAPORU

Mobil Hava Kalitesi Ölçüm Aracı Konumlandırıldığı İki Örnekleme Noktası:
1- Soma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Bahçesi

2- Soma Belediyesi Boğaz Pompa İstasyonu Bahçesi
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MANİSA İLİ, SOMA İLÇESİNDE

25.03.2010 -15.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÇÜM RAPORU

A- GİRİŞ : 

A-1 Hava Kirliliğinin Tanımı ve Hava Kirliliğine Neden Olan Faktörler; 

Hava Kirliliği kısaca ve en sade biçimde; bir ya da daha fazla kirleticinin iç veya dış ortamda canlı yaşamında olumsuz etki yapabilecek şekilde hava kalitesine zarar veren miktar ve sürelerde bulunması olarak tanımlanabilir. 

Mutlak olarak temiz bir atmosfer kompozisyonu; %78 Azot, %20,6 Oksijen ve %1,4 civarında da başta su buharı ve karbondioksit olmak üzere eser miktardaki diğer bileşenlerden(hidrokarbonlar, ağır metaller v.b.) oluşmaktadır. Ancak günümüz dünyasında bu oranları yakalamak mümkün değildir.


Hava Kirliliğine neden olan faktörler başlıca iki ana gruba ayrılabilir; 

1- Doğal Faktörler: Bazı doğal olaylar sonucu havayı kirleten maddeler ortaya çıkabilmektedir. Bu yolla ortaya çıkan kirleticiler atmosferde uzun süre kalmazlar, genel olarak kısa periyotlarda ancak yüksek değerlerde kirliliğe sebebiyet verirler. Orman yangınları, volkanik faaliyetler, çöl tozları, rüzgar erozyonu v.b. örnek olarak verilebilir.

2- Yapay Faktörler: İnsanoğlunun faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkan kirleticilerdir. Bu faktörler hava kalitesi üzerinde çok daha etkilidir. Doğal faktörlerin aksine uzun süreler boyunca etki gösterebilir, ayrıca kanserojenler, ağır metaller, halojenler, zehirleyici maddeler, asitler, inorganikler, alerjik maddeler gibi insan ve çevre sağlığı açısından son derece tehlikeli unsurları içerir. Başlıca yapay faktörler; Sanayi, Enerji, Evsel Isınma ve Motorlu Taşıtlar olarak sayılabilir. İnsan kaynaklı faaliyetlerden oluşan hava kirliliği; bulunan bölgenin endüstriyel gelişimi, nüfusu, şehirleşme durumu gibi faktörlere bağlı olarak değişim gösterir. Meteorolojik faktörler, coğrafi konum ve topoğrafik yapı, plansız kentleşme ve yeşil alanların yeterli miktarda bulunmaması ve kullanılan yakıtların kalitesi yapay kaynaklardan oluşan kirliliği etkileyen faktörlerdir.
A-2 Hava Kalitesi, Hava Kalitesinin Korunmasına İlişkin Mevzuat ve Hava Kalitesi Ölçüm Parametreleri;
Hava kalitesi 2872 sayılı Çevre Kanununda “İnsan ve çevresi üzerine etki eden çevre havasında, hava kirliliğinin göstergesi olan kirleticilerin artan miktarıyla azalan kalite” olarak tanımlanmıştır. 
Hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini önlemek veya azaltmak için hava kalitesi hedeflerini tanımlamak ve oluşturmak,  tanımlanmış metotları ve kriterleri esas alarak hava kalitesini değerlendirmek, hava kalitesinin iyi olduğu yerlerde mevcut durumu korumak ve diğer durumlarda iyileştirmek, hava kalitesi ile ilgili yeterli bilgi toplamak ve uyarı eşikleri aracılığı ile halkın bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla Çevre ve Orman Bakanlığınca 06/06/2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği yayımlanmıştır. Bu kapsamda hava kalitesine ilişkin kirletici parametreler, sınır değerler, ölçüm ve değerlendirme yöntemleri ile alınacak tedbirler bu Yönetmelik ile hükme bağlanmıştır.
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Avrupa Birliği mevzuatının uyumlaştırılması çalışmaları kapsamında, 96/62/EC Hava Kalitesi Çerçeve Direktifi ve Kardeş Direktiflerinin (99/30/EC, 2000/69/EC, 2002/3/EC ve 2004/107/EC) paralelinde hazırlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği 13 farklı hava kirletici parametresi için mevzuat uyumu ve kademeli uygulama takvimlerini belirlemektedir. Bu kapsamda 5 yıllık bir geçiş süreci sonunda Ülkemizde 2014 yılında A.B. Hava Kalitesi standartları uygulanmaya başlanacaktır. Yönetmelik Ek-1A’ da 5 yıllık geçiş sürecinde hava kirleticilerinin yıllara göre kademeli olarak azaltılan sınır değerleri verilmiştir.  

Aşağıdaki Tablolarda mobil hava kalitesi ölçüm cihazı ile İlçemizde gerçekleştirilen ölçüm parametrelerinin yıllar itibariyle uygulanacak sınır değerleri, olası kaynakları ve etkileri verilmektedir. 

	Parametre
	Süre

 
	Sınır değer  [µg/m3]

[CO mg/m3]


	YIL

	
	
	
	2008


	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	SO2

	Saatlik
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900

	
	KVS *  
	400
	400
	370
	340
	310
	280
	250

	
	UVS* 
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150

	NO2

	KVS *
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	
	UVS*   
	100
	100
	92
	84
	76
	68
	60

	Havada Asılı Partikül Madde (PM 10)


	KVS *
	300
	300
	260
	220
	180
	140
	100

	
	UVS* 
	150
	150
	132
	114
	96
	78
	60

	CO
	KVS*
	30
	30
	26
	22
	18
	14
	10

	
	UVS*
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10


*KVS (Kısa Vadeli Sınır Değer) : Maksimum günlük ortalama değer.

*UVS (Uzun Vadeli Sınır Değer) : Yapılan bütün ölçüm sonuçlarının aritmetik ortalaması olan değer
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	Kirletici Parametre


	Ana Kaynağı
	İnsan ve Çevre Sağlığı Üzerinde Etkisi

	1- Karbon Monoksit (CO); 

	Kokusuz ve renksiz bir gazdır. Yakıtların yapısındaki karbonun tam yanmaması sonucu oluşur. Şehirlerdeki CO' in kaynağını büyük oranda araç egzozları oluşturmaktadır. Diğer kaynaklar ise endüstriyel proseslerdeki yakıtların eksik yanması ve yangınlar olarak sıralanabilir. 
	Kandaki hemoglobin ile birleşerek oksijen taşınma kapasitesinde azalma, ileri durumlarda ölüm.

	2- Partikül Madde (PM10); 

	Toz, kül ve uçucu maddelerden oluşur, Sanayi Tesisleri, Termik Santraller, ikincil kimyasal reaksiyonlar ve Doğal Sebepler ile meydana gelir. 
	Oluştuğu maddenin boyutuna ve türüne göre olumsuz etkileri vardır; Kanser, kalp problemleri, solunum yolu hastalıkları, bebek ölüm oranlarında artış v.b.

	3-Zararlı Ozon(O3); 

	Yeryüzeyine yakın seviyede; otomobiller, enerji santralleri, endüstriyel kazanlar, rafineriler, kimyasal fabrikalardan ve benzeri kaynaklardan atmosfere verilen kirleticiler, güneş ışınlarının mevcudiyetinde kimyasal olarak reaksiyona girerek ozonu oluşturur. Ozon kirliliği, özellikle yaz aylarında güneşli havalarda oluşur.
	Solunum sistemi problemleri, göz ve burunda iritasyon, astım, vücut direncinde azalma, sera etkisi.

	4-Kükürtdioksit (SO2); 


	  Fosil yakıtların yakılması ile oluşur.

	Solunum yolu hastalıkları, koku problemleri ve ileriki aşamalarda, asit yağmurlarına neden olur.

	5-Azot Oksitler  (NOX); 
	Yüksek sıcaklığın olduğu termik santrallerde ve otomobil emisyonları sonucu oluşur. 
	Göz ve solunum yolu hastalıkları, asit yağmurları


B- ÖLÇÜM NOKTALARI VE ÖLÇÜM KISTASLARI: 

B-1 Ölçüm Cihazları ve Ölçüm Yöntemleri;

Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Ölçüm ve Denetim Dairesi Başkanlığı, Çevre Referans Laboratuarı, Hava Kalitesi İzleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren 06 THL 77 plakalı Hava Kirliliği Mobil Ölçüm Aracı,  Çevre ve Orman Bakanlığı ve Soma Belediye Başkanlığı arasında yapılan protokolle teslim alınmış olup, 25.03.2010-15.05.010 tarihleri arası raporda baz alınmış olup,  Manisa İli, Soma İlçesinde hava kirliliği ölçümü devam etmektedir.


Hava Kirliliği Mobil Ölçüm Aracında; EPA ve EN gibi uluslararası kabul edilmiş referans ve eşdeğer metotlara uygun olarak çalışan Kükürtdioksit (SO2), PM10 (Partikül Madde=Toz), Karbon Monoksit (CO), Ozon (O3),  Azot Oksitler  (NOX) ölçüm cihazları ile tam otomatik olarak 24 saat boyunca kesintisiz ölçüm yapılmıştır. Ayrıca ölçüm sonuçları internet vasıtasıyla on-line olarak Çevre ve Orman Bakanlığına ait www.havaizleme.gov.tr adresinden yayımlanarak kamuoyunun hava kalitesi değerleri hakkında anlık bilgilere ulaşması sağlanmıştır.
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B-2 Hava Kalitesi Üzerinde Etkili Olan Somanın Genel Coğrafik Konumu, Topoğrafik Yapısı ve Meteorolojik Durumu;
Soma ilçesi; doğusunda Kırkağaç, batısında İzmir, Kınık ve Bergama, kuzeyinde Balıkesir, Savaştepe ve İvrindi ilçeleri, güneydoğusundan Akhisar ile çevrilidir. İlçenin yüzölçümü 826 km2, denizden yüksekliği 175 m, Manisa il merkezine olan uzaklığı 88 km dir.

Soma ilçesi dik bir topoğrafya gösteren Soma dağlarının güney yamacında, Bakırçay ovasında yer almaktadır. Şehir merkezi 00-30 arasında değişen düşük eğime sahip alanda kurulmuştur. Bakırçay inceleme alanını doğu-batı doğrultusunda ikiye bölmektedir. Güney kesimde gerek eğimler gerekse topoğrafik yükseklikler kuzey kesimden daha yüksektir. Güneydeki Soma Sivrisi tepe (1109 m), inceleme alanının en yüksek tepesidir. Köse dağı (983 m), Sarıkaya tepe (952 m), Mumya tepe (883 m) diğer önemli yükseltilerdir. Yükselti kuzeyden-güneye artmaktadır. Güney kesimde eğim dereceleri genellikle yüksektir. Özellikle zirve yamaçları çok sarp ve eğim dereceleri 35 in üzerindedir.

Hava Kalitesi üzerinde etkili olan ve Soma İlçesinde ölçümü yapılan meteorolojik veriler;

	Aylar
	Ocak
	Şubat
	Mart
	Nisan
	Mayıs
	Haziran
	Temmuz
	Ağustos
	Eylül
	Ekim
	Kasım 
	Aralık

	Hakim Rüzgar Yönü
	S
	NW
	NW
	NW
	NW
	NW
	NW
	NW
	NW
	NW
	NW
	NW

	Ortalama Kapalı Gün Sayısı
	29 
	26 
	19 
	24 
	17 
	5 
	12 
	10 
	20 
	22 
	15 
	26

	Ortalama Bulutluluk 
	2,9 
	2,6
	1,9
	2,4
	1,7
	0,5
	1,2
	1
	2
	2,2
	1,5
	2,6


2005 Yılı Devlet Meteoroloji İşleri Müd. Verileri.

B-3 Ölçüm Noktaları;  Manisa İli, Soma İlçesinde ölçümler iki noktadan alınmıştır.

Birinci nokta; ilçedeki çeşitli faktörlerden kaynaklanan kirlilik parametrelerinin ölçülebilmesi, halkın, bitkilerin, ağaçların, hayvanların, taşıtların, yapıların ve malzemelerin hava kirlenmesine maruz kalması ve ilçe merkezini temsil edebilecek bir nokta olması, Hava kalitesi ölçüm cihazının numune alma girişlerinin yüksek yapılarla çevrili (bina, ağaç, duvar ve işyeri v.b. gibi) hava hareketini  kesen, durgun hava oluşumunu sağlayan yerlerden uzak seçilmesi gerekliliği de göz önüne alınarak, mobil araç güvenliğinin sağlanabilmesi ve trifaze elektrik tesisatının mevcut olması, özellikle belirli bir kirletici kaynak etkisinden çok o bölgede mevcut tüm kirletici kaynakların, bölgenin genel hava kalitesi seviyesi üzerine etkisinin incelenebilmesi için, Manisa İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden de alınan görüşler doğrultusunda, Soma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Bahçesi olarak seçilmiştir. 


Bu noktada yapılan ölçüm sonuçlarına bakıldığında toz dışındaki değerlerin Kısa Vadeli Sınır Değerlerin altında kaldığı, ölçüm sonucu alınan 36 günün, sadece 16.04.2010 tarihinde toz parametresinde günlük ortalamanın Kısa Vadeli Sınır Değerleri aştığı tespit edilmiştir.


İkinci nokta; topografik ve meteorolojik faktörlerin bölgenin hava kalitesi seviyesi üzerine etkileri de incelenerek, Soma Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre 1. derecede hakim rüzgar yönünün kuzeybatı (NW)  olması, Kirletici konsantrasyonlarının bölgeyi temsil edici olabilmesi için  kirlilik emisyonların ve türbülans, vorteks, bastırma (down wash) gibi etkenlerden direk etkilenmemesini sağlanabilmesi nedenleriyle yine İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden alınan görüşler doğrultusunda, Su İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Güllüce Pompa İstasyonu Bahçesi ikinci nokta olarak seçilmiştir.
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C- GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: 


Şehir içi bölgelerde hava kalitesi seviyesinin belirlenmesi için uzun süreli ve kapsamlı çalışmaların yapılması gereklidir. Bacadan ve egzozdan atılan kirleticilerin atmosferde dağılımını, topoğrafik ve meteorolojik faktörler etkiler. Kirletici türleri ise bölgedeki kaynak tiplerine göre değişmektedir. 


İlçemizin topoğrafik yapısı ve meteorolojik koşullar nedeniyle özellikle kış aylarında evsel ısınmada kullanılan fosil yakıtlar sonucu artan hava kalitesini olumsuz etkileyen kirletici parametrelerin belirlenebilmesi, ilerleyen yıllarda özellikle kış aylarında yapılması planlanan  yeni hava kalitesi ölçümleri ile bu rapora esas ölçüm sonuçlarının karşılaştırılarak evsel ısınmadan kaynaklanan hava kirliliği parametrelerinin ilgili resmi kurum ve kuruluşların yapacağı araştırmalara esas olmak üzere somut verilerin sağlanabilmesi, ilçemizin maruz kaldığı emisyon konsantrasyonları ve dağılımlarının belirlenebilmesi, hava kirleticilerinin çevreye, insan sağlığına ve dolayısı ile ekonomiye verdiği zararı belirleyip, bu konuda kirliliği azaltıcı stratejilerin etkileri için projeksiyonlar yaparak, tüm taraflara sürdürülebilir kalkınma için bilimsel ve teknik destek sağlamak ve ilçemiz hava kalitesi hakkında fikir edinebilmek açısından elde edilecek değerlerin bilgi açısından halkımızla paylaşılması ve Soma’daki hava kirliliğinin izlenebilmesi amaçlarıyla  Mobil Hava Kalitesi Ölçüm Aracının İlçemize  getirilmesi sağlanmıştır.


06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinde;  hava kalitesi standartlarını ve hava kalitesinin değerlendirilmesini, "bölge"ler ve "alt bölge"lerin oluşturulmasını ve tüm bölgelerde iyi hava kalitesinin sağlanması için bölgelerin kendine has özel koşuları da göz önünde bulundurularak gerekli önlemlerin belirlenmesi esas alınmıştır.  Yönetmeliğin 8. maddesinde Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ile ilgili hususlar her bir parametre için belirlenmiştir. Burada uzun süreli ve kapsamlı ölçümler ile modelleme teknikleri kullanılarak hava kalitesi değerlendirmelerinin yapılabileceği hükme bağlanmaktadır. 

Sonuçta, yaklaşık olarak 1.5 ay süreli olarak yapılan ve hala ikinci noktada devam etmekte olan bu ölçümler Manisa İli, Soma ilçesinin hava kalitesini tespit etmek amacıyla değil sadece kirlilik hakkında fikir edinebilmek ve ileride yapılabilecek yeni ölçümlerle birlikte İlçemizdeki hava kirliliğine yönelik çalışmalara alt yapı olması amacıyla yapılmıştır. 

Ancak bu kısıtlı ölçüm süresinde elde edilen veriler ışığında; 

1- İlçemizdeki baskın hava kirletici parametresinin Partikül Madde olduğu,

2- Yönetmelikteki geçiş süreci içerisinde Partikül Madde parametresinde 2010 yılı için belirtilen Kısa Vadeli Sınır Değer olan  220 µg/m3’ ün sadece  1 gün de aşılmasına karşın ölçüm sonuçları daha detaylı olarak incelendiğinde Partikül Madde parametresi için 2013 yılında uygulanacak olan Kısa Vadeli Sınır Değerin 100 µg/m3 olacağı da göz önüne alındığında toplam 16 gün de bu sınır değerin aşıldığı bu nedenle yeni sınır değerlere uygun ve insanımıza solunabilir bir hava kalitesi sağlanabilmesi için etkili önlemlerin alınması gerektiği kanaatine varılmıştır.
Ek: Ölçüm Sonuçları (1Adet)
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26.03.2010-31.03.2010 SOMA / MANİSA GÜNLÜK VERİLER

1 Nolu Ölçüm Noktası

(Soma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Bahçesi)

	Tarih

 
	PM10
	SO2
	NO2
	CO*
	O3**

	
	µg/m3
	µg/m3
	µg/m3
	µg/m3
	µg/m3

	26.03.2010 24:00
	101
	40
	19
	867
	66

	27.03.2010 24:00
	107
	43
	20
	345
	84

	28.03.2010 24:00
	120
	59
	26
	164
	64

	29.03.2010 24:00
	67
	38
	17
	389
	53

	30.03.2010 24:00
	136
	58
	25
	532
	52

	31.03.2010 24:00
	91
	54
	24
	322
	63

	K.V.S. Değerleri
2010 Yılı
	220
	340
	300
	22
	-

	K.V.S. Değerleri
2013 Yılı
	100
	250
	300
	10
	-


*CO: Yönetmelikteki sınır değer birimi mg/m3 tür. Ancak ölçüm cihazındaki veriler µg/m3 cinsindendir. 
** O3 için Yönetmelikte Kısa Vadeli Sınır Değer bulunmamaktadır.
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01.04.2010-30.04.2010 SOMA / MANİSA GÜNLÜK VERİLER

1 Nolu Ölçüm Noktası
(Soma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Bahçesi)
	Tarih

 
	PM10
	SO2
	NO2
	CO*
	O3**

	
	µg/m3
	µg/m3
	µg/m3
	µg/m3
	µg/m3

	01.04.2010 24:00
	119
	49
	21
	151
	54

	02.04.2010 24:00
	131
	44
	18
	468
	40

	03.04.2010 24:00
	65
	35
	16
	580
	53

	04.04.2010 24:00
	77
	38
	18
	401
	71

	05.04.2010 24:00
	115
	35
	16
	305
	71

	06.04.2010 24:00
	121
	33
	15
	197
	49

	07.04.2010 24:00
	54
	36
	16
	430
	43

	08.04.2010 24:00
	156
	51
	22
	429
	48

	09.04.2010 24:00
	91
	52
	23
	413
	58

	10.04.2010 24:00
	81
	54
	23
	383
	54

	11.04.2010 24:00
	69
	29
	15
	200
	88

	12.04.2010 24:00
	66
	48
	22
	484
	80

	13.04.2010 24:00
	76
	42
	19
	360
	74

	14.04.2010 24:00
	163
	68
	30
	281
	64

	15.04.2010 24:00
	195
	48
	21
	89
	59

	16.04.2010 24:00
	246
	44
	19
	278
	52

	17.04.2010 24:00
	153
	27
	12
	269
	50

	18.04.2010 24:00
	62
	13
	7
	241
	61

	19.04.2010 24:00
	124
	18
	9
	295
	54

	20.04.2010 24:00
	73
	8
	5
	421
	42

	21.04.2010 24:00
	84
	12
	6
	531
	44

	22.04.2010 24:00
	94
	28
	13
	537
	53

	23.04.2010 24:00
	76
	13
	7
	661
	52

	24.04.2010 24:00
	101
	13
	7
	459
	62

	25.04.2010 24:00
	132
	21
	10
	193
	58

	26.04.2010 24:00
	57
	9
	6
	549
	68

	27.04.2010 24.00
	58
	17
	9
	223
	70

	28.04.2010 24:00
	69
	19
	10
	432
	68

	29.04.2010 24.00
	63
	17
	9
	492
	71 

	30.04.2010 24:00
	56
	22
	12 
	1868
	70

	K.V.S. Değerleri

2010 Yılı
	220
	340
	300
	22
	-

	K.V.S. Değerleri

2013 Yılı
	100
	250
	300
	10
	-
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*CO: Yönetmelikteki sınır değer birimi mg/m3 tür. Ancak ölçüm cihazındaki veriler µg/m3 cinsindendir. 
** O3 için Yönetmelikte Kısa Vadeli Sınır Değer bulunmamaktadır.

01.05.2010-15.05.2010 SOMA / MANİSA GÜNLÜK VERİLER
2 Nolu Ölçüm Noktası 
(Soma Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü Güllüce Pompa İstasyonu Bahçesi)

	Tarih

 
	PM10
	SO2
	NO2
	CO*
	O3**

	
	µg/m3
	µg/m3
	µg/m3
	µg/m3
	µg/m3

	01.05.2010 24:00
	50
	16
	8
	451
	57

	02.05.2010 24:00
	61
	16
	8
	892
	50

	03.05.2010 24:00
	62
	17
	8
	609
	47

	04.05.2010 24:00
	67
	14
	7
	1439
	46

	05.05.2010 24:00
	56
	12
	6
	890
	47

	06.05.2010 24:00
	88
	39
	17
	905
	31

	07.05.2010 24:00
	94
	13
	7
	1274
	46

	08.05.2010 24:00
	60
	11
	5
	573
	36

	09.05.2010 24:00
	73
	11
	6
	928
	51

	10.05.2010 24:00
	53
	18
	9
	795
	52

	11.05.2010 24:00
	56
	19
	9
	723
	43

	12.05.2010 24:00
	68
	17
	8
	890
	43

	13.05.2010 24:00
	 69
	11 
	6 
	193 
	44 

	14.05.2010 24:00
	89 
	9 
	6 
	1079 
	45 

	15.05.2010 24:00
	59 
	 8
	4 
	431 
	33 

	K.V.S. Değerleri
2010 Yılı
	220
	340
	300
	22
	-

	K.V.S. Değerleri
2013 Yılı
	100
	250
	300
	10
	-


*CO: Yönetmelikteki sınır değer birimi mg/m3 tür. Ancak ölçüm cihazındaki veriler µg/m3 cinsindendir. 
** O3 için Yönetmelikte Kısa Vadeli Sınır Değer bulunmamaktadır.
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